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COLORE 418 · 1 Toner

COLORE 06 · 1 Toner

COLORE 414 · 1 Toner

LUMINOSO
Riflessioni 
leggere

POSA FACILE
Applicazione 
per tutti

MANO UNICA
Effetto decorativo 
immediato

Bl
uh

m Candis Srl

Via Vittorio Emanuele, 46
Andezeno (TO) – 10020
Italia

Tel (+39) 011 94 34 556
Fax (+39) 011 94 34 278

info@candis.it
www.candis.it
Seguici su

Made in Italy

Caratteristiche tecniche
—
Bluhm è una decorazione a base acqua, me-
diamente traspirante ed ecologica, prodotta 
con materie prime ricercate e selezionate. 
Con i Toner Candis è possibile colorare Bluhm 
e rendere unico e interessante ogni ambiente 
da vivere, regalando sfumature naturali con 
effetti lucidi e opachi di decoro. 

CONFEZIONAMENTO: LATTE DA 2,5

PREPARAZIONE PARETI: FONDO ATF BIANCO (2,5 / 10 LT)

PREPARAZIONE DEL 
PRODOTTO:

BLUHM (2,5 LT) + TONER COLORE 
(250 ML)

STRUMENTAZIONE: PENNELLO ATF  ( 1 MANO )

RESA INDICATIVA: 125-170 ML/M² IN 1 MANO

ESSICCAZIONE: AL TATTO 2-3 ORE; COMPLETA IN 
20-25 GIORNI

C.O.V. NEL PRODOTTO 
PRONTO ALL’USO:

INFERIORE A 60 GR/L (VALORE 
LIMITE EU DI 200 GR/L)

Technical features
—
Bluhm is a water-based, averagely transpiring 
and an eco decoration which is manufactured 
with a careful selection of raw material. With 
Candis Toners it is possible to colour Bluhm 
and make every living environment unique 
and interesting, giving natural shades, gloss 
and matt decorative effects.

Caractéristiques techniques
—
Bluhm est une décoration à base eau, moyen-
nement  transpirante et écologique, produite 
avec des matières premières sélectionnées. 
Avec les colorants, il est possible colorer 
Bluhm et rendre l’environnement unique et at-
tractif, en donnant nuances naturelles, des ef-
fets décoratifs brillants et mats.

Technische eigenschaften
—
Bluhm ist eine Dekoration auf Wasserbasis, 
mittel atmungsaktiv und ökologisch, herge-
stellt aus raffinierten Rohstoffen. Mit Candis 
Toners können Sie Bluhm färben und jede 
Umgebung einzigartig zu machen, wodurch 
natürliche Schattierungen von glänzenden 
und matten Dekorationseffekten erhalten.

CONDITIONNEMENT: BIDON DE 2,5 L

PRÉPARATION DU MUR: FONDO ATF BIANCO (2,5 / 10 L)

PRÉPARATION DU 
PRODUIT:

BLUHM (BIDON 2,5 L) + TONER 
COLORANT (250 ML) 

OUTILS: BROSSE ATF (1 COUCHE) 

RENDEMENT INDICATIF: 125-170 ML/M² EN 1 COUCHE

TEMPS DE SÉCHAGE: SEC AU TOUCHER 2-3 HEURES; 
POLYMÉRISATION 20-25 JOURS

C.O.V. DU PRODUIT PRÊT Á 
L’EMPLOI:

INFÉRIEUR À 60 G/L (VALEUR LIMITE 
AUTORISÉE 200 G/L)

PACKAGING: 2.5 L CAN

WALL PREPARATION: FONDO ATF BIANCO (2.5 / 10 L)

PRODUCT PREPARATION: BLUHM (2.5 L CAN) + COLOR TONER 
(250 ML)

TOOLS: ATF BRUSH  ( 1 COAT)

INDICATIVE YIELD: 125-170 ML/M² IN 1 COAT

DRYING TIME: TOUCH-DRY IN 2-3 HOURS;
TOTAL 20-25 DAYS

V.O.C. CONTENT READY 
TO USE PRODUCT:

LESS THAN 60 GR/L (MAX EU LIMIT 
ALLOWED 200 GR/L)

VERPACKUNG: GEBINDE VON 2,5 L

WANDVORBEREITUNG: FONDO ATF BIANCO (2,5 / 10 L) - 
WEISSEM ATF-HINTERGRUND

PRODUKTVORBEREITUNG: BLUHM (2,5 ZINN) + FARBTONER 
(250 ML)

WERKZEUGE: PINSEL ATF (1 WAND STREICHEN)

INDIKATIVE AUSBEUTE: 125-170ML/M² IN  EINE WAND 
STREICHEN

TROCKENZEITEN: ZUR BERÜHRUNG 2-3 STUNDEN; 
20-25 TAGE POLYMERISATION

V.O.C. IM FERTIGEN 
PRODUKT:

WENIGER ALS 60 G/L (WENIGER EU 
ALS 200 G/L)



COLORE 113 · 1 Toner COLORE 7 · 1 Toner

COLORE 390 · 1 Toner COLORE 243 · 1 Toner

COLORE 108 · 1 Toner COLORE 245 · 1 Toner

COLORE 1 · 1 Toner COLORE 104 · 1 Toner COLORE 12 · 1 TonerCOLORE 241 · 1 Toner COLORE 15 · 1 Toner COLORE 244 · 1 Toner

COLORE 35 · 1 Toner COLORE 5 · 1 Toner COLORE 405 · 1 TonerCOLORE 178 · 1 Toner

COLORE 410 · 1 Toner

COLORE 413 · 1 Toner

COLORE 31 · 1 Toner COLORE 418 · 1 Toner COLORE 400 · 1 TonerCOLORE 43 · 1 Toner

COLORE 9 · 1 Toner

COLORE 414 · 1 Toner


